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«Основы строительства автомобильных дорог.»


1.Вариант.

1. Роль автомобильных дорог в транспортной системе народного хозяйства РФ.
2. Технология и механизация работ по устройству асфальтобетонных покрытий.

2. Вариант.

1. Классификация дорог. Программы «Дороги России», «Дороги Дальнего Востока».
2. Назначение и способы устройства поверхностной обработки.

3.Вариант.

1. Основные элементы и определения поперечного и продольного профиля дороги. Их назначения. Требования СН и П к элементам профиля.
2. Устройство оснований и покрытий из щебня и гравия, технология.

4. Вариант.

1. План трассы автомобильной дороги. Геометрические элементы трассы.
2. Технология работ по устройству оснований и покрытий из каменных материалов, обработанных неорганическими вяжущими.

5. Вариант.

1. Требования предъявляемые к земельному полотну, элементы полотна. Типовые профили земельного полотна.
2. Назначения дополнительных слоев, оснований, прослоек и материалы для их устройства. Технология устройства дополнительных слоев оснований и прослоек.

6. Вариант.

1. Дорожный водоотвод. Виды сооружений. Дренажи, их назначения.
2. Основные сведения о грунтах, их свойства.

7. Вариант.

1. Органические и неорганические вяжущие материалы, их характеристика.
2. Технология работ по уплотнению грунтов различными уплотняющими средствами.

8. Вариант.

1. Конструктивные слои дорожной одежды и их назначение. Типы дорожных одежд. Требования к дорожным одеждам.
2. Сооружения земляного полотна бульдозерами, экскаваторами.

9. Вариант.

1. Методы организации дорожных работ. Поточный метод организации строительства автомобильных дорог.
2. Сооружение земляного полотна скреперами, грейдер-элеваторами.

10.Вариант

1. Состав подготовительных работ, применяемые машины.
2. Разновидности потоков при организации строительства автомобильных дорог поточным методом. Выбор машин при выполнении работ потоком.




Практические задания.
по дисциплине «Организация ППР по текущему содержанию и ремонту дорог и дорожных сооружений с использованием машинных комплексов».


Определить потребность в количестве машин для дорожного комплекса при устройстве дорожного покрытия из асфальтобетона: определить состав комплекса машин и составить схему работы потока.



	№ варианта
	Ширина покрытия «В» (метров) 
	Толщина слоя покрытия «Н» (см)
	Количество слоев «n»
	Длина участка «L» (метров)
	Дальность вывозки Ln (км)

	1
	7
	5
	1
	300
	7

	2
	9
	4.5
	1
	600
	10

	3
	9
	4.4+4
	2
	350
	12

	4
	7.5
	4.5+5
	2
	250
	15

	5
	10
	5
	1
	500
	10

	6
	9
	5+4.5
	2
	350
	5

	7
	11
	5+5
	2
	250
	15

	8
	6
	4+4.5
	2
	400
	5

	9
	7
	5+4.5
	2
	300
	5

	10
	12
	5
	1
	550
	10

	11
	10
	4.5
	1
	600
	7

	12
	15
	5+5
	2
	200
	8

	13
	12
	5
	1
	400
	10

	14
	10
	4.5+4
	2
	300
	5

	15
	9
	4.5+5
	2
	350
	8

	16
	7
	5
	1
	600
	10

	17
	10
	4.5
	1
	550
	5

	18
	11
	5
	1
	500
	5

	19
	12
	4.5+5
	2
	200
	4

	20
	10
	5
	1
	500
	8







Дополнительные данные.

1. Весь объем работ выполняется за одну смену (8час).
2. Производительность автогудронатора
DC-142 (КАМАЗ-53212)
П=60*Q*T*KH*t [л. в смену]
где: Q-вместимость цистерны в литрах(8000л)
T-продолжительность смены в часах
KH- коэффициент использования времени (0.8÷0.85)
t – время, затрачиваемое на 1 рейс
Ширина захвата: В=3.8-7м
Количество битума, расходуемого на 1 м2 поверхности (л\м2)
         0.06 q
Р =    Vp * В  

q - производительность насоса (1000л\мин)
Vp – рабочая скорость движения при разливе битума  Vp=2.2-30 км\час

3. КДМ – 130 комбинированная дорожная машина
Производительность: П =2.5км в смену
4. Самосвалы (КАМАЗ – 5511)
Грузоподъемность 10т
Vмах= 80 км\час
Производительность:
        TH *V * KП *Q * KГ * LП.Г.
П =            LП.Г +tn * V * Kп        [т\см]

TH – время в наряде (час)
V – средняя техническая скорость
KП- отношение пробега с грузом к общему пробегу
Q – грузоподъемность (т)
KГ – коэффициент использования грузоподъемности Кr=1
LП.Г – пробег с грузом
tn – простой под погрузкой за 1 ездку
                погрузка: 4-5 мин
                разгрузка: 3 -4 мин

5. Производительность асфальтоукладчика (ДС – 126)

П = 60 * В *V * Kb*H * γ [Т\час]

В = ширина полосы ( В = 3÷3.75м)
H = толщина слоя покрытия (м)
V = рабочая скорость (2.8 – 12, 8 м\мин)
Kb – коэффициент использования времени Kb = 0.8
γ – плотность асфальтобетонной смеси
γ = 2.1÷2.5 т\м3

П = 60 * В* V * Kb (м2*час)

6. Катки моторные:

     легкие DУ – 54 А

      В – ширина полосы ( м ) В = 0.875м
      Vдв – 1.8 – 3 км\час
     
       средние  DУ – 47Б
       В – ширина полосы ( м ) В = 1.4м
      Vдв – 1.89 – 3.7 км\час

           1000 * (В – а) * Vcp    
П =               n                      [м2\час]

а – размер перекрытия ходов
а ~ 20см= 0.2 м
n – число проходов n = 15-20






  
