Гидравлика и гидропривод
Вариант 1.

1. Гидравлические (рабочие) жидкости и их свойства.

2. Гидравлические (силовые) цилиндры. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.

3. Задача: Вычислить скорость движения (м/с) штока гидроцилиндра бульдозера при прямом и обратном ходах: Dц = 240мм; dш = 110 мм; Q = 40 л/мин;  Р = 2,4 кг/см2 ; ηмех = 0,98; ηоб = 0,96

Вариант 2.

1. Вязкость гидравлических жидкостей, методика измерения, единицы измерения.

2. Шестеренные насосы. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.

3. Задача: Вычислить усилие на поршень гидроцилиндра бульдозера (н) при прямом и обратном ходах: Dц = 120мм; dш = 60 мм; Q = 30 л/мин;  Р = 2,8 кг/см2 ; ηмех = 0,98;         

Вариант 3.

1. Гидравлический удар. Сущность возникновения, причины, способы устранения.

2. Аксиально – поршневые насосы и гидромоторы. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.

3. Задача: Вычислить подачу (Q) шестеренного насоса (л/мин): Fш  = 300 мм2; bш = 30 мм; Z = 8; n = 50 об/сек; ηмех = 0,98

Вариант 4.

1. Кавитация жидкости, причины возникновения, способы предотвращения.

2. Агрегаты распределения жидкости и управления.

3. Задача: Вычислить подачу (Q) аксиально – поршневого насоса (л/мин); Fпл = 300 мм2; Dок = 120 мм; Z = 8; n = 15 об/сек; ηоб = 0,98; α = 700
Вариант 5.

1. Элементы потока гидравлических жидкостей: живое (нормальное) сечение, смоченный периметр, гидравлический радиус.

2. Приборы для измерения гидростатического давления. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.

3. Задача: Вычислить подачу (Q) пластинчатого насоса (л/мин): ε = 15 мм; bпл = 30 мм; Z = 12; n = 20 об/сек; ηоб = 0,95; δ = 2,0 мм

Вариант 6.

1. Виды движения гидравлических жидкостей.

2. Гидравлические символы, применяемые в гидравлических целях.

3. Задача: Вычислить скорость движения (м/с) штока гидроцилиндра экскаватора при прямом и обратном ходах: Dц = 120мм; dш = 70 мм; Q = 30 л/мин;  Р = 2,4 кг/см2 ; ηмех = 0,98; ηоб = 0,96

Вариант 7.

1. Режимы движения гидравлических жидкостей. Число Рейнольдса.

2. Лопастные (пластинчатые) насосы. Назначение, классификация, устройство, принцип действия.

3. Задача: Вычислить усилие на поршень гидроцилиндра экскаватора (н) при прямом и обратном ходах: Dц = 220мм; dш = 110 мм; Q = 30 л/мин;  Р = 3,8 кг/см2 ; ηмех = 0,98

Вариант 8.

1. Физические свойства и технические характеристики гидравлических жидкостей, применяемых в гидроприводах дорожных машин.

2. Фильтрация гидравлических жидкостей, типы фильтров.

3.  Задача: Вычислить подачу (Q) шестеренного насоса (л/мин): Fш  = 210 мм2; bш = 30 мм; Z = 12; n = 30 об/сек; ηмех = 0,98

Вариант 9.

1. Основные уравнения гидростатики. Закон Паскаля.

2. Гидравлические аккумуляторы, назначение, классификация, применение.

3. Задача: Вычислить подачу (Q) пластинчатого насоса (л/мин): ε = 10 мм; bпл = 20 мм; Z = 10; n = 24 об/сек; ηоб = 0,95; δ = 2,0 мм

Вариант 10.

1. Вязкость гидравлических жидкостей, методика измерения, единицы измерения.

2. Гидравлические двигатели, классификация, применение.

3. Задача: Вычислить подачу (Q) аксиально – поршневого насоса (л/мин): Fпл = 250 мм2; Dок = 120 мм; Z = 6; n = 10 об/сек; ηоб = 0,98; α = 700
